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I- Sea el proceso cuyo diagrama de flujo se representa en la figura. Luego de nombrar las variables
restantes, plantear un modelo en estado dindmico que lo represente y proponer una estrategia para su

resolucion global.

Hipotesis:

A) Reactor: R-1
e Con reaccion quimica en fase liquida cuya cinética es:

Ae>B + 2C
(—rA)sz xC,—K,xC, xCé
e Reaccion exotérmica: (AHR<O0).

e Enfriado por agua pura. (UA)gr dato.

e Cuerpo de vapor de presion conocida y constante

B) Flash: FI-1
e (Calefaccionado con vapor de agua pura el cual entrega sélo su calor latente.
e Sin reaccidn quimica.
e Equilibrio no ideal en fase liquida.
C) Bomba Centrifuga: BC1
e FEleva la presion de la recirculacion (APgc conocido).
e No hay cambio en otras propiedades incluyendo cambio de estado.
D) Tanque intermedio: TK-1
e Areay altura conocidas
e Hold up de vapor despreciable de presion en equilibrio.
e Intercambia calor hacia el medio ambiente a través de la ecuacion:
0 = (UA) e, (T, — Tar)

e Donde (UA)rk; y Ta son conocidos y constantes



E) Intercambiador: I1C-1
e Sin cambio de fases.
e (Caidas de presion nulas.
e (UA)c; dato conocido y constante
F) Corrientes
e 0: Corriente liquida de A de temperatura, presion y flujo conocidos.
e La corriente de agua de enfriamiento AE de composicidn, presion y temperatura conocidas.

e La corriente de vapor de calefaccion Ve de condiciones conocidas y constantes
G) Valvulas de control

Asuma la siguiente expresion general para el calculo del caudal en las valvulas:

(P.-P),
0-c, [
P
Siendo P, la presion de entrada y P la de salida, pg la densidad del fluido. La conductividad C,; (con i de 1

a 4) depende de la ley de control:
AC,;

l

Cyi =«
Siendo AC; la accion total de control de la valvula i:

AC,=AP. + Al + AD, + A0,

Siendo AP; la accion proporcional del controlador i, Al; la accidn integral y AD; la derivativa. El término
AO0; es constante y conocido. Q es caudal volumétrico.

Los controladores de nivel son PID, el de temperatura son PI y el de presion son P, siendo sus coeficientes
datos conocidos. La Cv-5 es manual con Cys conocido y constante

Plantear:

1. el sistema de ecuaciones diferenciales

2. el sistema de ecuaciones algebraicas complementario de tal forma que todas las variables del
miembro derecho de las ecuaciones diferenciales queden definidas.

3. Indicar cémo resolver el sistema de ecuaciones diferenciales mediante algoritmo que considere los
items anteriores.

4. Explique la estrategia de resolucién y demuestre esquematicamente que el sistema de ecuaciones
diferenciales y algebraicas resultante es calculable dadas las condiciones iniciales y los

parametros/datos de entrada del sistema.
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