
Ejemplo de Salvaguardas para los alumnos. 
Sea el proceso cuyo diagrama de flujo se representa en la figura. Luego de designar las 

variables necesarias para realizar el modelo, plantear uno en estado dinámico y proponer 

una estrategia para su resolución global. 

Hipótesis: 

A) Reactor: R1 

• Nivel seteado al 65 % del volumen. 

• Con reacción química en fase liquida cuya cinética es: 

CBA ↔+  

( ) CIBADA CKCCkr ×−××=− 11  

• Constantes definidas por Arrhenius. 

• Reacción exotérmica: (ΔHR1<0 ). 

• Refrigerado con agua pura. (UA)R1 dato. 

• Dimensiones conocidas. 

B) Flash: FL1 

• Adiabático. 

• Equilibrio LV ideal sin reacción química. 

• Dimensiones conocidas. 

• Posee una válvula de alivio. 

C) Bombas Centrífugas: BC1, BC2 y BC3 

• Elevan la presión de las corrientes (ΔPBC1, ΔPBC2 y ΔPBC3 conocido). 

• No hay cambios en otras propiedades incluyendo cambios de estado. 

D) Sumador: S1 

• Sin reacción química 

• Adiabático 

• Presión de salida igual a todas las entradas. 

E) Intercambiador: IC1 

• Caída de presión nula 



• El vapor sólo entrega su calor latente saliendo como liquido saturado 

• Sin cambio de fase en la otra corriente. 

F) Intercambiador: IC2 

• Caída de presión nula 

• Refrigerado con agua de enfriamiento, sin cambio de fase en la otra corriente. 

• Condensador Total 

G) Tanques de almacenamiento: TK1, TK2 y TK3 

• Dimensiones conocidas (alto y diámetro). 

• Poseen sólo indicadores de nivel y alarmas por muy bajo nivel. 

 

H) Corrientes 

• A: Corriente de A pura de temperatura y presión conocidos. 

• B: Corriente de B pura de temperatura y presión conocidos. 

• La corriente de agua de enfriamiento AE1 de presión, temperatura conocida.  

• La corriente VC de vapor de agua saturado de presión y temperatura conocidas 

 

I) Datos de seguridad (MSDS) de las sustancias involucradas 

 

• La sustancia A es liquida a temperatura ambiente, inflamable y volátil. 

• La sustancia B es liquida a temperatura ambiente y tóxica. 

• La sustancia C es liquida a temperatura ambiente, tóxica e inflamable 

• AE es agua de enfriamiento. 

• VC es vapor de agua saturada de media presión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diseño básico 


