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Problema:
Sea el diagrama de flujo de la figura. Luego de nombrar las variables restantes, plantear
un modelo en estado estacionario que lo represente aplicando la filosofia modular. Para ello
realice un modelo para cada equipo de acuerdo a dicha filosofia y la forma en que cada

equipo serd simulado. Verifique a su vez la existencia y cantidad de corrientes de corte, y el

ordenamiento que propone para la resolucion de la Planta completa.

Hipotesis:

A) Reactor
e Reaccion endotérmica reversible en fase liquida:

A+ B & C

e La cinética con A como base:
_ — % * _ %k
ry=k *C, *C, -k, *C,

e Reactor Mezcla completa. La camisa de calefaccion también se considera
mezcla completa.

e Los coeficientes cinéticos son funcion de la temperatura (funcional tipo
Arrhenius).

e Los volumenes de los reactores (Vr) estaran ocupado en un 70 % y son del
mismo tamano.

e Los (UA) son conocidos



B) Flash:
e Adiabatico

e Presiones conocidas (Prr; y Prr2)

C) Intercambiador
e No hay cambio de fase

e (UA) conocido

D) Condensador
e La condensacion del vapor es total sin subenfriamiento
e EI(UA) es conocido
E) Sumador
e Adiabatico.
e No se considera cambio de fase.

e No hay reaccion quimica.

F) Acondicionador de presion

e Se considera un dispositivo que eleva la presion. No se incluye en los calculos

G) Corrientes
e Las corrientes de agua de enfriamiento con todas sus propiedades y condiciones
son conocidas.
e Fa: corriente de A puro de temperatura, caudal y presion conocidos.

e Fg: corriente de B puro de temperatura, caudal y presion conocidos.

El sistema ;necesita otras hipotesis? En caso afirmativo, agréguela y justifiquela.
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